POSI TICNEE-

SERVIEES

sion arms / TT 300 mit Verldangerungsarmen

-range are used for welding, grinding and positioning purposes.
ing speed, achieved by an inverter controlled motorgearbox
ties for welding and positioning. Large bearings ensure stability
ent.

der TT-Baureihe werden zum Schweissen, Schleifen und

etzt. Die stufenlos einstellbare Drehgeschwindigkeit, die Uber
htergesteuerten Getriebemotor realisiert wird, erlaubt eine
positionierung.

nierte Kugeldrehverbindungen sorgen fiir Stabilitat, hohe Tragkraft
ewegung.

d AC-motor, controlled by an inverter is driving the face plate
ing ring.
ase, 50 Hz or 400 V, 3 Phase, 50 Hz

zumrichtergeregelter Drehstromantrieb treibt die Planscheibe
erbindung
ss: 230V, 1 Phase, 50 Hz. oder 400 V, 3 Phasen, 50 Hz

to alter specifications without prior notice -
struktive Anderungen vorbehalten -



Turntable Type TT800 (40ton load)
Horizontaldrehtisch Type TT800 (40to Tragkraft)

 a)

Turntable Type TT50 (2,5ton load)
Horizontaldrehtisch Type TT50 (2,5to Tragkraft)

Model Load Capacity | Table Diameter | Rotation Speed (rpm) Earthing
Typ Tragkraft Planscheiben- Drehzahl (U/min) Stromiibertragung
(kg) durchmesser (Amps)
(mm)
T2 100 400 0,18-3,60 300
TT5 250 610 0,15-3,00 300
TT10 500 610 0,15-3,00 300
TT 20 1000 920 0,07-1,40 300
TT 40 2000 1220 0,05-1,00 300
TT 60 3000 1220 0,05-1,00 300
TT 80 4000 1220 0,05-1,00 300
TT 100 5000 1830 0,05-1,00 300
TT 200 10000 1830 0,05-1,00 600
TT 300 15000 2300 0,05-1,00 600
TT 400 20000 2300 0,05-1,00 600
TT 500 25000 2300 0,05-1,00 600
TT 600 30000 2940 0,05-1,00 600
TT 700 35000 2940 0,05-1,00 600
Tel.: +44 (0) 1995 TT 800 40000 2940 0,05-1,00 600
Fax: +44 (0) 1995

TT 1000 50000 2940 0,05-1,00 600

Other than specified sizes available on request

Visit our web site - www.bo .
Sonderanfertigungen auf Anfrage

E-mail - sales@bo



